TEKNiIK REFERANS - ORNEK

X-banner

Dort kdsesinden capraz tasiyiciya gerilen, tasinabilir tanitim ytzeyi.

KAYNAK TRIMBOX - ORNEK KAYNAK TASMA

600 x 1600 mm 5mm

KESiM / KATLAMA SPOTLARI KAYNAK GUVENLi ALAN
Yok: diz kesim referansi 10 mm

Malzeme secenekleri

Yaklasik 440 g/m?2 blockout veya uygun PVC; mekanizma ve uretim kosullarina gére secilir.

Olcii ve uygulama notlari

Ornek 6l 600 x 1600 mm. Kaynakta dért késede @10 mm kusgézu, késeden 15 mm konum ve 40 x 40 mm
iceriksiz alan bulunur. Bu belge teslim stresi vaadi icermez.

Uretim éncesi kontrol

Olgu, taslyicl, yiizey, baglanti, malzeme ve renk provasini Ureticiyle teyit edin. Perakendecinin POP ve giivenlik
kurallari 6nceliklidir. CutContour kesimi, Crease katlamayi tarif eder; bu teknik hatlar normal baski artwork'u
degildir.

Bu A4 belge ekran ve bilgi paylasimi icindir. Yukaridaki TrimBox ve tasma degerleri incelenen kaynak dosyaya
aittir; bu PDF bir kesim kalibi, 1:1 Gretim dosyasi veya baski masteri degildir. Olctiler Gretim onayi degildir.

Olcli kaynagi: 24-x-banner-60x160.pdf - PDF kutulari + kaynak tiretim notlari.
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